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Firma Propaganda specjalizuje sie w aran-
zacjach architektonicznych dziatek jedno
| wiglorodzinnych, przestrzeni przy budyn-
kach publicznych i instytucjonalnych oraz
zatozen parkowo-ogrodowych.
Posiadamy gruntownq wiedze z dziedz-
ny stosowania i przeznaczenia materia-
téw budowlanych takich jak betonowa
kostka brukowa, granit naturalny ifp.
Ingjomosc aktualnych ofert producen-
tow kostki brukowej oraz galanterii beto-
nowej pozwala nam na precyzyjne okre-
denie moiliwoici zastosowania i tgczenia
poszczegdinych produktdw.

W ofercie firmy znojdg Panstwo rowniez
projekty elewac]i oraz ustugi reklamowe.,

www.propaganda.biz.pl




Firma

Firma Propaganda posiada wieloletnie
dodwiadczenie w branzy projektowej
e specjalnosciq z zokresu aranzaci
przestrzennych i urbanistycznych. Majgc
na uwadze Swiadczenie ustug na naj-
wyZszym mozliwym poziomie ofervjemy
Pafstwu naszg pomoc w osiggnieciu
zomierzonego celu. Nabyta w ciggu lat
spora wiedza teoretyczna i prakiyczna
pomaga nam w kreowaniv Waszego
otoczenia w krotkim czasie i przy zacho-
waniu akceptowalnych kosztéw. Firma
Propaganda posiada niezbedng wiedze
oraz zaplecze techniczne utatwigjgce
i wspomagajgce proces projektowy.
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Wysoka jakos¢, zaangazowanie oraz profesjonalizm sg standardem
w firmie Propaganda, a zadowolenie klienta jest naszym priorytetem.

Stuzymy fachowq radg oraz rzetelng po-
mocq na kazdym etapie inwestycji. Wielo-
letnia praktyka w braniy pozwala nam na
indywidualne podejicie do kaidego z na-
szych klientow. W firmie Propaganda majq
Panstwo gwarancje, Ze siworzona dla Pan-
shwa koncepcja architektoniczna to orygi-
nalny i indywidualny projeki. Wiemy, ze
projekt architektoniczny wykonany w 5ci-
stej wspotpracy z inwestorem, uwzglednia-
iacy jego wymagania, pofrzeby i oczeki-
wania jest gwarancijq satysfakcji obu stron.

Odwiedz naszq strong internetowq, na
ktorej zamieiciliimy wiele przydatnych
informacji na temat aranzacji terenu.

www.propaganda.biz.pl

JesteSmy do Panstwa dyspozycji na kazdym etapie prowadzonej
mwestyql Poczqwszy od wstepnych koncepcji po doceiowy proqek’r
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10 powoddw dla ktérych warto wykonaé projekt

1. Projekt jest zbiorermn wielu pomystdw, inspiraci | przemyélen
kitdre potgczone w umigjetny sposob tworzq atrakeyjng catosc,

2. Projekt minimalizuje ryzyko popetnienia kosztownych bteddw.

3. Projekt precyzyjnie okresla ilosci materiatu (kostka brukowa,
galanteria betonowa) pofrzebnego do wykonania inwestyci.

4. Dzieki projektowi tatwiej | doktadniej sporzgdzimy ostateczny
kosztorys robdt w przewidziane] inwestycji.

5. Idecydowanq wigkszoic problemdw da sie rozwigzad na
etapie projektu, a nie w momencie budowy.

6. Przemyslany ukiad funkcjonalny, dobdr materiatu i kolorystyki
wptywajq decydujgco na ostateczny efekt.

7. Nieprzemyslane decyzje wigiq sie z dodatkowymi kosztami.

8. Projekt tgczy uktad funkcjonalny [ruch pieszy i kotowy) oroz
elementy ozdobne w postaci zieleni czy akcentdw wizualnych.

2. Na etapie projektu mozna zmieniac forme, rodzaj i kolory
vzytych materiatdw przektadajgeych sie na ostateczny efekt

10. Koszt projekiu jest niewspotmiemie niski w porownaniu do
kosztow materiatu i robocizny.

Firma Propaganda moze pochwali¢ sie dziesigtkami wykonanych
projektdw, aranzaciji architektonicznych iich realizacii, dzieki ktorym
liczba zadowolonych klientéw ciggle rosnie.
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Projekt Standard

Proces projektowy zaczyna sie od wizyta projektanta u inwestora, podczas kitdrej omawiane sq szczegoty
Zwiqzane z przysztg inwestycjg. W czasie wizyty projektant wykonuje inwentaryzacje posesji na podstawie
ktdrej zostanie sporzgdzony projekt aranizacji dziatki. Po ustaleniu zakresu opracowania projektant w formie
graficznej przedstawia dwie do trzech wstepnych koncepcji (rzut w poziomie) dotyczgcych gtdwnie ksztattow
oraz uktadu funkcjonalno-komunikacyjnego.

1 2 koncepcja architektoniczna 3

koncepcja architektonicana koncepcja architektoniczna

Projekt docelowy powstaje w oparciu o jedng z wybranych koncepciji
wstepnych. W sktad kompletne] aranzacji architektonicznej dziatki
wchodzi koncepcja kolorystyczna, rzut z wymiarami oraz zestawienie
materiatowe.
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Projekt Premium

Schemat etapdw pracy w przypadku Projektow Premium wyglqgdajq podobnie. Po wykonaniu inwentaryzacii
inwestor ofrzymuje 2-3 propozycje zagospodarowania posesji. Wstepne koncepcje zagospodarowania terenu
ukazujg potencjalne mozliwoici rozwigzan uktadu funkcjonalnego catej posesji. Dzigki takim rozwigzaniom
Inwestor jest w stanie precyzyjnie okredlic ktdra forma aranzacji przypadta rmu najbardziej do gustu.

W sktad opcji Projekt Premium wchodzq trzy wersje kolorystyczne, rzut
z wymiarami, wizualizacje 3D oraz catosciowe zestawienie materiatu.

www . propaganda.biz.pl 7



Projekt Premium

BILANS MATERIALL

KONCEPCIA ARCHITEKTONICZNA ————
ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:100
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Projekt Premium

KOWCEPCIA ARCHITEKTONICZNA KONCEPCIA ARCHITEKTONICZINA pRotacanos T === @
ZAGOSPODAROWANIA TERENU e ZAGOSPODAROWANIA TERENU e —
plansza 7 WIZUALIZACJE 30 plansza 8 WIZUALIZACJE 30

KONCEPCIA ARCHITEKTONICZNA EROPAGANDs © === T} KONCEPCIA ARCHITEKTONICZNA {proesganos © S TH
ZACOSFODARGIWANTA TERENU ErRe - ZAGOSPODAROWANIA TERENU T =
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Porady techniczne

Prawidtowo wykonana nawierzchnia
Z kostki brukowej w decydujgcy sposob
wptywa na wygode uzytkowania oraz
aspekt estetyczny catej posesji. Szeroki
rynek dostepnych materiatdw oraz
baza wyspecjalizowanych firm posia-
dajgcych doswiadczenie w branzy sg
sporym udogodnieniem w planowaniu
inwestycji.

PROPAGANDA

autor

Dynamiczny rozwdj branzy wyrobow wibroprasowanych spowodowat, ze Polska znajduje sie w europejskie]
czotowee producentdw kostki brukowe| | galanterii betonowe|. Nasze rodzime produkty to przede wszystkim
wysoka jakosc, stale poszerzajqcy sie asorfyment oraz nowatorskie rozwigzania. Spory odsetek rynku stanowig
wyroby wykonane z kamienia naturalnego (granit, bazalt).

Planowanie Inwestyciji

Proces utwardzania posesji jest przedsiewzieciem trudnym i czasochtonnym, diatego najlepiej decic ustugi
specjalistycznej firmie posiadajgce| stosowne kwdlifikacje i niezbedne dojwiodczenie. Prace nalezy zawsze
wykonywac na podstawie projektu nawierzchni. Projekt minimalizuje ryzyko popetnienia kosztownych biedow,
jest rddtern wielu pomystow, inspiracji oraz przemyilen. Na etapie projekiu jestedmy w stanie prrewidzied
i rozwiqzac wiekszosi¢ ewentualnych problemow ktore nie zaskoczg nas podczas prac budowlanych. Projekt
dodatkowo okredla ilod¢ materiatu oraz porwala na sporzgdzenie kosztorysu robot.

Wybor kostki brukowej

Szeroki wybor wirdd ofert producentdw kostek brukowych oraz galanterii betonowe] pozwala na hworzenie
indywidualnych i petnych uroku rozwiqzan architektonicznych. Oprécz samej kosiki brukowej do dyspozycii
rmamy roznego rodzaju wykonczenia krawedzi takie jok obrzeza. oporniki | ksztattki. W niwelacji wysokosci
pomogq nam palisady (proste, okrqgte i tupane).

kostka brukowa ztota jesien kostka brukowa plukana kostka brukowa postarzana granit naturalny

Wybor konkretnego ksziatiu, koloru oraz fakiury kostki brukowej jest uzalezniony od stanu istniejgcego posesji
oraz jej docelowego przeznaczenia. W przypadku terendw przemystowych doskonale sprawdzajq sie kostki
ktorych odpowiedni ksztalt pozwala na przenoszenie duiych obcigien, a jednolity kolor i struktura pozwala
utrzymad jg w naleiyiej czystoici.

W przypadku prywatnych posesii wybor materiatu jest praktycznie nieograniczony. Producenci dajg nam
mozliwosci wyboru spoirdd kostek wielobarwnych (ztota jesien), ptukanych i postarzanych (nasladujgcych
klasyczny bruk). Ciekawq alternatywq dla wyrobdw betonowych jest granit naturalny, ktéry mozemy stosowad
]Gfkokpngmwowv materiat lub dodatek do kostek betonowych. Oba rozwigzanio prezentujg sie rownie
atfrakcyjnie.
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kostka prremystowa Behad Piyta czurowa deska betonowa piytka tarasowo

Wybor obrzezy

Producenci kostki brukowej i galanterii betonowej oferujg wiele praktycznych rozwiqzan majacych na celu
zabezpieczenie krawedz nawierzchni $cieiki czy podjazdu przed uszkodzeniem. Do niedawna jedyng formg
takiego zabezpieczenia kostki byty kraweiniki lub obrzeia. Elementy te z racji swoich wymiardw i gabarytéw
spetniaty jedynie podstawowq role wzmocnienia krawedzi nawierzchni pomijajgc wainy aspekt zwigzany
z efektem wizuainym. Na dzien dzisiejszy producenci oferujg réznegoe rodzaju opomiki, palisady (okragte,
prostokgine, trapezowe), ksztattki stylzowane (opomik typu ,Bordir”), elementy imitujgce kamien naturalny
lub dirce»:w‘!o. Dzieki elernentom wykanczajgcym mozna wykonywac schody, ksztattowad skarpy lub niwelowadé
wysokosCi.

+ Ry o i

palisady prostokgtne palisady kwadratowe i okrggte

www.propaganda.biz.pl 1 5



Podbudowa

O trwatoddi nawierzchni wykonaneg] z kostki brukowe] decydujg przede wszystkim podbudowa oraz grubosé
kostki brukowej. O gruboici podbudowy (warstwy nosnej) decyduje przeznaczenie nawierzchni, Scieiki
i tfrakty piesze muszq wyirzymad obcigienie w ruchu pieszym i rowerowym, dlatege warstiwa podbudowy
zasadniczej z kamienia jest najmnigjsza. I reguty wystarcza na nie okoto 10 ecm kruszywa tamanego i okoto
3 do 5 cm podsypki piaskowo-cementowej. Grubosé kostki brukowej przeznaczonej na jcieiki to 4-6 cm.
Mawierzchnie podjazddw oraz parkingdw po ktdrych poruszajg sie pojozdy osobowe wymagajg min 20 cm
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. W zaleznosci od warunkdw gruntowych
gruboic¢ warstwy moze ulec zmianie. Zalecana grubosic kostki w przypadku podjazddw dia samochoddw
osobowych to 6-8 cm. Zaleca sie takze stosowanie cdpowiednich opornikow lub obrzezy chronigeych krawedz
nawierzchni przed uszkodzeniem. W przypadku silnie obcigzonych parkingdw. uiytkowanych przez ciezkie
samochody zaleca sie wykonywanie podbudowy o grubosci min 35 cm. Podbudowe wykornuje sie z kamienia
tfamanego ktdry nalezy odpowiednio zagescic. Grubosc samej kostki brukowej fo min 8 cm. Do wzmacniania
krawedzi kostki nalezy stosowad odpowiednie opomniki oraz kraweiniki drogowe.

warstwa kostki brukowej 6 cm

podsypka piaskowo-cementowa 3-5 cm
podbudowa zasadnicza - tuczen kamienny
stabilzowany mechanicznie 10 cm

stabilny grunt rodzimy

opomik bondir

towa stabilizujgea

Ty
] 9‘.;_:-”

o, .
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Przekrdj poprzeczny przez sciezke pieszg

warstwa kostki brukowej 6-8 cm

podsypka pigskowo-cementowa 3-5 cm
podbudowa zasadnicza - thuczen kamienny
stabilizowany mechanicznie 20 cm

stabilny grunt rodzinmy

obrzete 6x20x100 ——

tawa stabilizujgea

Przekroj poprzeczny przez podjazd dla samochodéw oscbowych

warshewa kostki brukowej 8-10 cm

podsypka piaskowo-cementowa 3-5 cm
podbudown zasadnicza - fluczen kamienny
stobilizowany mechanicznie 35 cm

stabilny grunt rodzimy

kroweinik drogowy 15x30x100 'I( | D
. L35

ks .‘,‘g’” g%,

tawa stabilizujgca g Ly,

‘.aj:r
-i..'f .r(
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Przekrdj poprzeczny przez parking dla samochodow osobowych i ciezarowych
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Uktadamy kostke brukowq

Korytowanie i prace zZiemne

Prace zwigzane z uktodoniem kostki dzielg sie na kika zosadniczych etapdw.
Pierwszym z nich jest sporzgdzenie doktadnego homonogramu robét oroz no-
niesienie projekiu na teren inwestycji. W drugiej kolejnoici z obszaru przeznaczo-
nego pod utwardzenie usuwa sie humus oraz ziemie rodlinng. W zaleinoici od
przemaczenia nalezy wykonoc wykop odpowiednie] gtebokoici. W przypadku
sciezek pieszych to okoto 15 cm. W przypadku podiazddw na samochody oso-
bowe o okoto 30 cm. Na parkingi narazone na ruch pojozdow ciglkich trzeba
wykonad wykop wysokoici min 45 cm. Nalety pamietad, e gtebokoié wykopu
zalery od warunkow terenowo-gruntowych, ktre sq zmienne.

Podbudowa

Na etapie wykonywania podbudowy zasadniczej nalezy pamietad o wykonaniu
instalac) sanitamej i kanalizocyjnej | odwadniajgee] (np. odplywy rynnowe). Do-
datkowo nale?y przewidzie¢ miejsce na ewentualng instalacje elekiryczng [mon-
tai punktdw Swielinych w kostce, latamie). Na  rdwnym i ubitym zogeszczarkqg
dnie wykopu uktadamy geowtdkning ktdra zopobiega mieszaniv sie gruntu ro-
dzimeqgo z kruszywem. Na geowidknine sypiemy kamien tamany (Huczen) kidry
musi by doktadnie zageszczony i ustabilzowany. No etapie ksztattowania pod-
budowy zasadnicze] nalezy przewidzied niezbedne spadki stuzqce do sprawnego
odprowadzania wody opadowej. Z reguly spadek na odlegtodci 1 metra nie po-
winien by¢ wigkszy niz 2 %. Wybrukowane place i podjozdy powinny by¢ nachy-
lone od éciany budynku w kierunku ogrodu. Jedli uksziattowanie terenu nie poz-
wala na grawitacyjne odprowadzenie wody z obszaru budynku naleiy zainstalo-
wac korytka iciekowe bgdi odwodnienia liniowe potgczone 2 systemem kanali-
zacj deszczowe|.

Elementy brzegowe i obrzeza

Po osadzeniv odwodnien iniowych i wyznaczeniu spadkow osadzamy elementy
brzegowe cale] nawierzchni. W przypadku iciezek sq to specjalne ksziattki, opor-
-niki lub palisady. Mawierzchnie narazone na ruch kolowy warto wzmocnic opor-
nikami lub kraweznikami drogowymi. Elementy brzegowe mocujemy na gestopla-
stycznej zaprawie. W zaleinoici od poifrzeb elementy brzegowe ustowiaomy po-
wyiej lub na poziomie kostki brukowe.

Podsypka

Mo zogeszczony kamien nokiodomy worstwe podsypki pickowo-cementowsj
(3-5 cm). Po uciggnieciv podsypki do igdanego poziomu naleky jg zogescic za-
geszczarkg powierzchniowq. Po zageszczeniu pierwsze] warshwy podsypki nakta-
damy drugg kidra bedzie bezpoirednio pod kostkg brukowq. Nalery pamietad,
e podsypka po zageszczeniu obnizy sieo 1 do 2 cm.

Uktadanie kostki brukowej

Ma tak przygotowang powierzchnie kladziemy kostke brukowg. kiniegje wiele
wzorow utozenia kostki brukowej. Producenci kostki brukowe] dysponujq gotowymi
wzorami ulozenio. Nalezy pamigtad, ze wybrany przez nas wzor kostki powinien
zaktadad wykorzystanie wszystkich elementdw danego asortymentu. Zaoleca sig
uktadanie kostek z réinych palet, gdy? te moga delikatnie réinié sie odcieniem.
Dotyczy to szczegdlnie kostek z serii ztota jesien. Elementy uktada sie ciasno, nie
dobijojgc ich miotkiem. Docelowo bedqg one wyrdwnone zageszczarkg. Naleiy
pamigtad, e pomimo dodatkowych elementdw dekoracyinych [kota, kwadraly,
itp.) najpierw ukiadamy caloéé w kostce zasadnicze], kidrg w migjscu dekoracii
wyciggamy i docinamy do elementu. Zabieg ten porwala na uirzymanie lini
fug i uniemoiiwio przesuwanie sie kostki. Gdy cota nawierzchnia wraz z docigtymi
elementami pokryta jest kostkg nolezy zasypac jg drobnym piaskiem kiory nalezy
wmiesc w szczeliny, Przed zageszczeniem [ubiciemn) zageszczarkg powierzchniowq
nalery sprawdzic, czy na powierzchni nie ma kamieni kidre moglyby uszkodzié
kostke. Iogeszczarka bezwzglednie musi byé wyposazona w gumowg podktadke.
Producenci zolecaojg impregnocje powierzchniowg wykonane] nawierzchni.
Impregnat do kostki ma na celu ochrone bruku przed brudzeniemn, ale tokie
uwydatnia kolory | zmnigjsza nasigkliwoic,

Firma Propaganda zaleca korzystanie z ustug firm posiadajgcych
odpowiednie doswiadczenie w branzy zwigzanej z brukarstwem.

aulor WFAGANDA
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Projekty Elewacii

W ofercie firmy Propaganda znajdujq sie rowniez projekty elewacji. Zajmujemy sie budynkami nowymi jak
i po przebudowie lub remoncie. Projekt z reguty zawiera trzy wersje kompozycyjne z réznymi materiatami,
W sktad projektu wchodzq crtery gtdéwne elewacje oraz komplet wizualizacji w 3D.

Koncepcjo archifeklonicing elewocii budynky mieszkalnego 1' Koncepcfo archifekloniczng elewoci budynky mieszkolnego i 4

Elewacja wejiciowa s — A Elewacja boczna PERrLosTs = ¢
Koncepcjo archifektonicma elewocii budynky mieszkolnege |7_| Kencepcfo architeklonicrna elewocfi budynky mieszkolnego 'iﬂ'

Wizualizacja 3D e [ == | Wizualizacja 3D pagauss

LI N e el P BoenL

Cdwied? naszq strone internetowq www.propaganda.biz.pl, w kidrej zamiedciliimy galerie projekidow elewacii.
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DREWBET Rexiama
kostka brukowa Jeili pofrzebujesz pomocy w kreacji
swojego wizerunku rynkowego, trafites
w dobre rece. Naszym gtéwnym za-
daniem jest efektywna kreacja wizeru-
nku firmn, produktow oraz instytucii po-
przez zastosowanie réinych form sku-
tecznej reklomy wizualnej. Nasze pomy-
sty, kreatywnos¢ oraz fachowos¢ ustug
biorg sie z zamitowania oroz pasji do
wykonywanej profesji.

Dziatarmy w mysl zasady ,jak cie widzq,
tak Cie piszq" . Konkurencja panujgca
na rynku powoduje, Ze samo posiadanie
produkiu to dopierc poftowa sukcesu.
Produkt czy ustuge trzeba umigjetnie
pokazac, by je sprzedac z pozgdanym
Zyskiem.

Jesteimy przekonani, 7e jakoi¢ oraz
zakres naszych ustug przeroénie Twoje
oczekiwanie i da Ci podstawy do statej
wspotpracy z naszq firmg. Gwaranfuje-
my profesjonalng oraz sprawng obstuge.

.ur .'|'|'IZ.i'-".-'_"'. Ty

dla (:‘J:Ebf:e

Nworzvmy nowe otoczenic... dia Ciobie

v

Naszq specjalnoiciq sq:

GORAZDZE CEMENT
] A& 1 Crm

Druki firmowe (teczki, papiery firmowe,
wizytowki), katalogi i foldery (katalogi
z wyrobami, cenniki itp.), ulotki i broszury,
rekloma prasowa, bannery i wydruki
wielkoformatowe, logotypy oraz hosta
reklamowe, fotografic reklamowa itp.)

il |
3= ]

Jesteimy z Tobg na kazdym etapie zle-
cenia, od pomystu po finalny produkt.

Masi klienci:

DREWBET

R

= murabet

o EOSTEA DRLUEDWA

=_murabet

| EOSTEA BRUKDWA

MODERN-BUD

KATALOG WYROBOW
- BETOMNCAWE DREEWTD
L RO
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